	Конденсаторы средней мощности (серия UCV)


	(модельный ряд для компрессоров LH Битцер)


		

	

	Тип конденсатора 
Код производителя 
Мощность (кВт) 
Коли- чество рядов трубок на глубину т/о 
Коли- чество рядов трубок на высоту т/о 
Длина пакета 
ламелей, мм 
воздух (1013 mbar) 
Фреон R22 

(1835,41 кПа) 
Air flow (m3/h) 

Velocity (m/s) 

Tin (oC) 

Tout (oC) 

Pair (Pa) 

Tcond (oC) 

Flow rate (g/s) 

LH 32

UCV 21640

2,80

2

16

400

1750

3,0

32,0

36,8

37

47,0

16,25

LH 33

UCV 31640

3,88

3

16

400

1750

3,0

32,0

38,6

56

47,0

22,51

LH 44

UCV 41845

5,47

4

18

450

1900

2,6

32,0

40,6

56

47,0

31,73

LH 53

UCV 31870

6,82

3

18

700

2739

2,4

32,0

39,4

36

47,0

39,52

LH 64

UCV 42470

11,64

4

24

700

4155

2,7

32,0

40,4

62

47,0

67,52

LH 84

UCV 43080

15,39

4

30

800

5296

2,5

32,0

40,7

50

47,0

89,24

LH 104

UCV 426104

20,42

4

26

1040

7600

3,1

32,0

40,0

78

47,0

118,39

LH 114

UCV 428125

24,06

4

28

1250

8300

2,6

32,0

40,7

57

47,0

139,50

LH 124/4R

UCV 430149

29,48

4

30

1490

9900

2,5

32,0

40,9

50

47,0

170,94

LH 124/5R

UCV 530149

35,04

5

30

1490

9100

2,24

32,0

43,1

54

47,0

176,00

LH 124/6R

UCV 630149

37,90

6

30

1490

8700

2,16

32,0

45,4

62

47,0

190,10

LH 135/5R

UCV 536149

43,90

5

36

1490

13600

2,80

32,0

41,6

81

47,0

254,56

LH 135/6R

UCV 636149

52,71

6

36

1490

13000

2,69

32,0

44,1

88

47,0

264,40



	конденсатор LH 32 - 84 : 1 гнездо для вентузла 
конденсатор LH 104 - 135 : 2 гнезда для вентузлов
Для вентиляторов 350мм и 450мм  – EBM

                                500мм – Ziehl Abegg
В стандартной комплектации – БЕЗ вентилятора

	Нестандартное расстояние между ламелями: 2,3мм = цена  +1,5% 

                                                                             2,1 мм = цена + 3,0% 


